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Automatikus mUkddeésU kdztériillemhely

Cim: H-2200 Monor, Mdatyas kir. Ut. 11-13. Telefon: 00 36 29-413-553 Fax: 00 36 29-413-535
E-mail: bandk@bandk.hu Web: www.BandK.hu/wc és www.nyilvanosWC.eu
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A Fortress Automatic” illemhely felszereltsége és szerkezeti felépitése
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Koézponti vezérlbelektronika mikddést ellendrzéd és vezérld funkcidkkal

Elektronikus érmevizsgdld a bedobott érméket kitérélhetetlenll régzitd elektronikdval és a szerviztéri kijelzével
F& mikodési jellemzédk modosithatdk (paraméterezhetdség)

Viznyomds érzékelés (ha nem megfeleld, a haszndlat tiltasa)

Halézati feszlltség érzékelés (ha nem megfeleld, a haszndlat tiltasa)

Beépitett SMS kUldé modul a hibatzenetek tovabbitdsdra

SMS utasitassal Uzemen kivUl valamit Uzembe helyezési lehetdség

SMS utasitassal Uzemen kivil helyezés utani automatikus nyitds tiltasa

Bevétel szamldald aktudlis dllasdnak napi jelentési lehetbésége SMS formdjdban (elére meghatdrozott idépontban)
Vendégtéri jelenlét érzékelés

Jelzéhang segélyhivas és illetéktelen haszndlat esetén (pl. tUlhaszndlat esetén)

Ejszakai haszndlat korlatozasanak lehetdsege

A felhaszndlo felé az informdcics panelen egy szines, grafikus LCD monitor, valamint az illemhely
foglaltsagat és egyéb mikédési dllapotat jelzd vilagitd abrdk szolgdltatnak informdaciét

Automatikusan nyild vendegtéri qjté (Gramszinet esetén is, szOnetmentes tapegysegrdl)

Ingyenes haszndlat esetén ajtényité nyomdégomb (pl. rendezvények esetén)

SzUnetmentes tapegyseg akkumuldatorral

Vilagitas

Bels6téri vilagitds

Szerviztéri vilagitdas

Vendégtéri vészvilagitds szinetmentes tapegységrél

Alkonykapcsolds kiltéri vilagitas

FOtés

Beépitett padlofités és kiszob fités termosztatos vezérléssel

FUthetd vendég és szerviztér beépitett nagyteljesitmény hélégbefivéval

Szerviztéri berendezések kiegészitd fagyvédelme elekiromos fltékdabelekkel

A tetd csapadékelvezetd fagyvédelmi fUtése, valamint a szell6zé kirté hdbetakards elleni fltése
Automatikus szelléztetés

Szerviztérben elhelyezett elektromos csatlakezd aljzat

Szerviztéri vizvételi lehetdség (takaritdshoz)

Szerviztéri gjtén 2 db biztonsagi zarral

Segélyhiva/vésznyitd gomb padld kbdzeli magassagban, a fogyatékkal élék szamdara is elérnetd helyen (oldalfalon)
Mechanikus vésznyitd karok a haszndlati- és a szerviztérben a vendégtéri ajtd nyitasahoz

WC haszndlat

Rozsdamentes, mozgdskorlatozott WC csesze kdzelitéskapcsolds, tartalyos dblitessel

Belépéskor méagnesszelepes nedvesitdé WC dblités

Tavozaskor magnesszelepes biztonsagi WC dblités

Duguldasérzékelés a WC csészében (haszndlat tiltdsa duguldas esetén)

Opciondlis fertétlenitészer adagold az Uléfelllet fertétlenitéséhez (Feldr ellenében tudjuk biztositanil)
WC kagylébdl tortend szagelszivas

Kapaszkoddk

Fix kapaszkodd korldt, vizszintes és fuggdleges szakasszal a WC bal oldaldn

Felhajthaté kapaszkodo, szembdl nézve a WC jobb oldaldn

Mozgdskorlatozottak szadmdara is elérhetd, 3 kistekercses zarhaté WC-papiradagoldé

Zart, falba épitett hulladékkidobd rozsdamentes acélbdl (szerviztérbdl Urithetd)

Rozsdamentes acél tUkér a kézmosd felett

Rozsdamentes, beépitett kézmosd egység, kapacitiv inditésu lefutd vezérléssel, szappanadagoldval,
kezszdaritéval, fogyatékkal éldknek kdnydklési lehetéséggel, kerekesszéket haszndldknak Iabhellyel
Kerekesszéket haszndaldknak 1700 mm-es fordulékér biztositott a vendégtérben

Fal K-tényez& 100 mm hészigeteléssel: 0,278 W/m2K

Tetd K-tényezd: 0,216W/m2K

Babapelenkazé felszerelésének opciondlis lehetésége (Feldr ellenében tudjuk biztositanil)

Rekldmtdbla elhelyezésének opciondilis lehetésége, a fulke kilsd oldalan (Feldr ellenében tudjuk biztositanil)
Szerkezeti felépités

Acélvdz szerkezet: Snhordd rozsdamentes acélszerkezet hegesztett kbtéssel

Padldézat: rozsdamentes acél borddslemezbdl készilt, rozsdamentes padlddsszefolyoval

Oldalfal: kivil és beltl 3 mm vastag aluminium polietilén szendvicslemez. A filke oldalaira egyszinG dekorfdlia
burkolat van felragasziva (A szendvicslemezek k&z61t 100 mm-es migyanta kétesU hdszigeteld kézetgyapottal)
Teté: egy darabbdl dllé, Uvegszdlas polieészter, kdzetgyapot hdszigeteléssel

Opciondlis diszitési lehetdségek (Feldr ellenében tudjuk biztositanil)

A tetd és oldalfal szinének megvdltoztatdsa, a megrendeld igénye szerint, szinskala alapjan

(Alapszin oldalfalak esetében szdlcsiszolt aluminium, a tetd esetében szlrke, de tovdbbi 12 szinbdl lehet
vdlasztani, melyet legkésébb a rendeléskor kell meghatdroznil)

Cim: H-2200 Monor, Mdatyds kir. Ut. 11-13. Telefon: 00 36 29-413-553 Fax: 00 36 29-413-535
E-mail: bandk@bandk.hu Web: www.BandK.hu/wc és www.nyilvanosWC.eu
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Automatikus mUkodeésU koztéri illemhely
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