
HU - TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT - 451.11.1504

Szennyvíz automatikus emelése a visszatorlódási szint felett 
korlátozott használatra

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 
305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag 
a fent meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:  
Steinhagen, 30-04-2015 
 
 
 
 
____________________  ppa.____________________ 
Stefan Sirges, General Manager  Frank Erdt, Sales Director

A terméktípus egyedi azonosító kódja

Felhasználás célja

Gyártó

JUNG PUMPEN GmbH  |  Industriestr. 4-6  |  33803 Steinhagen   
Germany

Fon +49 5204 170  |  Fax +49 5204 80368  |  www.jung-pumpen.de

Rendszer

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény

EN 12050-3:2001  Bejelentett szerv: no. 0197  

Harmonizált szabvány:

Az AVCP: System 3

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény Harmonizált 
műszaki 
előírások
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Vízállóság, légáteresztés

- Vízállóság Megfelelt

- Szagmentesség Megfelelt

HATÉKONYSÁG (EMELŐ HATÁS)

- Szilárd anyagok szállítása Megfelelt

- Csőcsatlakozások Megfelelt

- A szellőzővezetékek minimális méretei Megfelelt

- Az áramlás minimális sebessége Megfelelt

- A berendezés szabad, minimális áteresztése Megfelelt

MECHANIKAI SZILÁRDSÁG Megfelelt

ZAJSZINT ≤ 70 dB(A)

TARTÓSSÁG

- a strukturális stabilitás tartóssága Megfelelt

- az emelőhatás tartóssága Megfelelt

- a mechanikai szilárdság tartóssága Megfelelt

VESZÉLYES ANYAGOK NPD

WCFIX 260 (JP09268/1)

WCFIX 260 A (JP09269/1)

WCFIX 260 V (JP09320/3)

WCFIX PLUS (JP45367)


